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MHJY-H型绝缘油介电强度
自动测试仪
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武汉敏辉电气科技开发有限公司

Wuhan Minhui Electricity Science Technology Development Co., Ltd
尊敬的顾客

  感谢您购买本公司MHJY-H型绝缘油介电强度自动测试仪。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

[image: image3.wmf]我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。
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由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

武汉敏辉电气科技开发有限公司

商务中心:武汉市雄楚大街229-1号智源财富中心B区4楼
单位电话：(027)87398905   87398906
单位传真：(027)87398907 
邮政编码：430070

生产厂址：湖北省武汉市南湖花园颐和苑

生产电话：（027）88019133
邮政编码：430064

单位网址:  http://www.whmh.com.cn

单位E-mail: whmh@whmh.com.cn
· 慎重保证
对本公司的产品自购买之日起执行“三个月包换、一年免费维修、终生维护”的服务方针，提供“售前、售中、售后”服务。
· 安全要求
请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。
只有合格的技术人员才可执行维修。
—防止火灾或人身伤害
使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。
正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。
注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。
请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。
使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。
避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。
在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。
请勿在潮湿环境下操作。
请勿在易爆环境中操作。
保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语
[image: image5.wmf][image: image6.wmf]警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。
[image: image7.wmf][image: image8.wmf]小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。
1、 产品简介：
MHJY-H型绝缘油介电强度自动测试仪是依据国际IEC-156和国际GB507-86《绝缘油介电强度测定法》的要求，结合广大使用者反馈的意见，而开发的全自动化仪器。

本仪器选用单片机为主导，先设定后开机测试的方法，全部过程由微机自动运行控制，操作简单，方便适用。

二、产品用途与特点：
本仪器适合测试各种绝缘油介电强度。其主要性能特点：

1. 本仪器设有自动检测功能，如开机自动进入复位状态执行调压器回零。

2. 采用了微型TPU-A面板式打印机，自动打印输出。

3. 根据用户需求可改变测试次数、搅拌、静置时间、声控光控提醒连续打印与非打印。

4. 本仪器采用全自动磁振子搅拌，消除油样的不均匀和气泡。

三、产品技术规格：
1. 工作电源：AC 220V ±10%、50HZ ±5%

2. 测量范围：AC 0-80KV

3. 限定电流：5mA
4. 测量准确度：1.5%

5. 调压速度：2.5KV/S±10%

6. 预定设置：次数1—9

搅拌时间0—1分39秒

静置时间0—10分39秒

  7. 使用条件：环境温度5℃—35℃

相对温度≤75%

8. 油杯间隙：2.5mm（油杯塞尺直径）

9.  体    积：415×315×315mm3
10. 重    量：28kg
四、产品面板说明：
[image: image9.wmf]
图一  面板示意图

（1）电源开关                  （2）电源插座

（3）高压舱                    （4）安全开关

（5）安全接地                  （6）3A保险

（7）显示屏                    （8）设置盘

（9）指示灯                    （10）键盘

（11）打印机

五、产品操作步骤：
1．输入电源

连接安全接地，插上220V交流电源，检测电源（按电源插头上面标识：左零右火相连）正确无误，否则易烧保险管。（注意）
2．取油样
2．1将油杯两电极间距调整在2.5mm：（将一端电极调整在偏中位置，将锁住此轴杆的螺钉旋紧，将另一端螺杆逆时方向拧开取出塞尺棒或标尺）于两电极间靠紧两电极，锁住螺钉取出塞尺，如图二。

2．2将油杯处理干净，置干净的磁振子于油杯内，注满准备好的油样，

翻开高压盖置油杯于高压仓两高压柱间，平稳放置盖上高压盖压好安全开关。
[image: image10.wmf]
图二  高压舱内布置图

（1）高压舱                  （2）高压柱

（3）轴杆                    （4）电极

（5）塞尺                    （6）油杯

（7）轴杆固定螺丝            （8）磁振子

3． 预定设置

3．1设定值共有6位预选盘如图三
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①表示次数设定，按“+”“－”号可从1—9位数选取您所需测试的次数。

②③表示搅拌时间设定，②表示十位③表示个位，1分39秒表示数为99秒即60秒+39秒。

④⑤⑥表示静置时间设定，④表示“分”的个位⑤表示“秒”的十位⑥表示“秒”的个位，10分39秒表示999秒即9分+60秒+39秒。

4．功能键操作

   功能键共有6个，属点动键，按一下便可回应工作。如图四
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图四  功能键

4. 1 待测试时按“测值”键，搅拌、静置、升压、打印各功能会按设定

的数值顺序执行。

4. 2 在升压过程中按“停止“键，就会停止升压，数码上显示的数值

就是此高压端输出的高压值，可保持同步不变，按住此键不放可

调低高压输出值，按停止键不会改变原运行状态，只要再按“测值”

键可继续恢复运行。

4. 3 第一次升压油样击穿后，声控提醒连续“嘀”一短声20秒，测第二次后“嘀”二短声，第六次“嘀”，一长声一短声，第七次“嘀”

一长声二短声，待平均值显示完后“嘀”不间断响20秒，如果不

用声控提醒，按一下声控键就进入光控提醒，光控指示灯亮，闪

亮次数同“嘀”响声次数一样，再按声控键无效，保持光控不变，

只能再次打开电源时声控有效。

4. 4 执行完后，如想再查看数据时，按“显示”“打印”键，此两键属

重复使用键，按“显示”键一次显示一次测试值，直到显示平均

值，重复显示完毕。按“打印”键时，重复打印电压值时，时间不再打印

4. 5 当按动“复位”键时，显示为ocpu英文字样表示为复位到位后初始等待状态，简称初态或ocpu状态，在测试升压过程中按“复

位”键，将不进入初态，同油样击穿时的情况一样，继续运行不

改变原运行状态，如连续再按“复位”键此时确认为“复位”转

而进入初态。

5.  开机等待

       置电源开关于“on”，本机进入自检状态，打印机回应指示灯亮，显示屏显示ocpu字样。如调压器不在零位，显示OIJJ字样

表示复位过程，下降指示灯亮，下降到零位后显示为ocpu初始

等待状态。

6.  测值

点动“测值”键，开始按照预先设定的数值运行；搅拌指示灯亮磁振子快速旋转，显示屏第一位数码显示第一次次数，后三位显示搅拌时间；搅拌完毕，振子停止搅拌指示灯灭，静置指示灯亮开始静置，指示灯灭后，合闸、升压指示灯亮，进入显示同步升压，此时显示屏后三位数码显示为电压（00. 0KV）待油样击穿后，升压电源自动分闸，显示屏停止显示5秒，打印机打印时间、电压值；调压器下降，下降指示灯亮，搅拌指示灯亮第二次测试开始，同时打印、显示屏显示击穿电压，显示次数值闪烁，声控提醒；调压器回零后，下降指示灯灭、显示停止闪烁、声控消失，接着第二次测试；所有测试次数运行完毕后，显示屏显示总次数的平均值，用英文字母表示（A、B、C、D、E、F、G、H、Y）如仅测试一次显示为A24. 3KV，如测试六次显示为F24. 3KV；然后打印电压平均值，油样测试完毕，此时可重复显示、打印，按复位键后，所有数据消失。
在ocpu状态下关机取出油样，便可更换新油样再次试验，测试完毕在复位状态下关机。测试时指示灯运行过程如图五：
[image: image19.wmf]
搅拌时间内，搅拌指示灯亮
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静置时间内，静置指示灯亮
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升压过程中，上升、合闸指示灯亮
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油样激穿后，调压器回零，下降指示灯亮

同时下一次搅拌时间开始，搅拌指示灯亮



油样击穿后，可以选择光控，光控指示灯亮

六、产品安全注意事项：
1. 因本仪器是绝缘油介电强度专用测试设备，不可另作它用，非专业维修人员使用者不得随意开箱。

2. 使用时安全接地与机箱外壳保持良好接地，电源左零右火相连。
3. 在升压过程中，不得随便接触本仪器，以免发生高压危险。

4. 本仪器的专业油杯，不得随意作高温烘干处理。

七、产品维修与保养：
1. 测试完后用油清洗油杯，用柔软的麂皮或绸布擦净电极表面保持光洁，注满清洁干燥的油保护油杯。

2. 使用或存放本仪器应在干燥、通风安全的地方。

3. 本产品实行三包，在正常使用和保管情况下，本仪器保修一年。

4. 在保修期内凡属质量导致故障而不能正常运转，本厂负责免费修理。

5. 保修期由于操作或保养不当，导致仪器损坏，本厂可优惠供应零部件与维修。

6. 用户在使用中如有仪器工作异常或需要技术咨询等方面的问题，请及时与本厂联系。

八、产品装箱单：
使用说明书                           1份

打印机说明书                         1份

专用油杯                             1只

电源线                               1根
磁振子                               2枚
打印机专用纸
2卷

3A保险                              4只
本公司对以上所述有最终解释和说明的权利

感谢您对于本公司产品的信任，欢迎再次使！！！
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图三设置盘








使用说明书
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